XBC-01简易操作手册
将设备平稳放置到稳定的桌面上，设备正面朝向使用者 (为了方便观察和使用，建议将设备安装在700mm～900mm的桌面上。CRT显示器需要离开设备40cm以上) ；接好线。  
注意:确认电源开关处于关闭状态。
与计算机连接：USB线，一端接设备，一端接计算机。打开消磁机设备开关，选择计算机“设备管理器”，观察是否有“人机接口设备”被安装，有则成功，没则换一USB端口试。

打印机安装：如果希望消磁后打印不干胶条贴在被消磁的介质上，选A4幅面的喷墨打印机连接。  

消除机管理软件安装（光盘SETUP.EXE）
开机: 注意：开机前请再次确认110/220V选择开关设定正确
打开设备电源开关，正常情况下设备可能出现以下状态：
·  显示“设备就绪”，表示可以正常操作；

·  显示“盛物盒开启”，表示盛物盒被取出或未放好，此时不可以执行消磁操作，安放好盛物盒后，设备显示“设备就绪”
·  显示“设备需检修MG”或“设备需检修CP”，蜂鸣器响三声，然后显示“设备就绪”或“盛物盒开启”，出现这种现象的原因参见“故障指南\故障报警”。 

关机:长时间不使用设备时，请关闭电源开关。 注意：消磁进行中请勿关机
将介质放入盛物盒：（正中央，档好）  注意：仅对磁性存储介质有效 
软件启动：点击桌面上或“开始\程序”中的“XBC磁性介质销毁机管理系统”，输入口令。
软件设置：需要针对本单位的具体情况进行字段设置，创建单位名称、部门名称、介质名称等。
消磁处理：①消磁前，需要填写除“消磁电压”、“消磁场强”外的全部信息（场强、电压值是消磁时由计算机自动读取的，不可人为设置），通过点击“开始消磁”按钮进入消磁状态。消磁大约进行35~50秒钟；②界面显示出来。点击“打印”，出现“设备打印位置”，也可之后在打印。
软件使用：
1、系统管理 (1)用户密码管理，只有“系统管理员Administrator”才可以设定新的管理员和密码。(2) 打印设置，设定打印机宽度和边距等信息（一般缺省）。(3) 数据“导出\导入”是为了保存消磁数据或将消磁数据导入到管理系统中。
2、设备管理 (1)故障记录，读出设备内部记录的故障记录，如果您使用系统管理员身份进入，可以点击“清除故障录”来清除上述记录；(2)设置“手动消磁允许\禁止”，设定是否允许通过外部按键进行消磁，如果设定“禁止手动消磁”，则不能够通过按键消磁。 
3、数据管理 (1)数据管理可以检索全部数据、正常数据、故障数据和条件查询。
环境参数
  环境温度-10oC ～ 65oC；环境湿度 10% ～ 95%；电压要求 110/220V(允许电压波动±12%)，50Hz。





















